























Centre Pompidou, Metz, Frankreich

Das Centre Pompidou in Metz
wird von einem eindrucksvol-
len, zeltartigen Dach mit einer
teflonbeschichteten Fiber-
glas-Membrane dominiert.
Insgesamt 16 km MaRholz-
elemente aus mehreren
Leimholzschichten bilden

ein gekrimmtes, 8.000 m?
grofdes Flachentragwerk.

Bis zu 32 m hohe PERI UP
Rosett Stlitztlirme dienen
dem punktuellen Last-
abtrag wahrend des Bauzu-

standes, RSS Richtstltzen
verbinden die Kopfbereiche
und steifen diese horizontal
aus. Zur Schragabstltzung
und Ausrichtung der Tirme
werden Richtstlitzen mit

Auszugslangen bis 10 m bzw.

14 m eingesetzt. SRU Stahl-
riegel und RCS Kletterschie-
nen aus dem PERI VARIOKIT
Baukastensystem erganzen
das dreidimensional geplante
Traggerustkonzept aus miet-
barem Serienmaterial.

Die Ableitung der Dachlasten erfolgt mithilfe von PERI UP Stltztlirmen,
die sich mittels standardisierter Systembauteile zu einem umfassenden
Tragwerkskonzept ergéanzen lie3en.

Die zeltartige Dachkonstruktion gipfelt in 77 m Hoéhe. Bis zu 32 m hoch sind
die PERI UP Stitztirme, die Anpassung an die komplexe Dachgeometrie
erfolgt Uber Systembauteile aus dem VARIOKIT Baukasten.

Flexibel anpassungsfahiges PERI UP
Tragwerk, auch flr Hohen jenseits
von 30 m.

Peter Amann,
Geschaftsfiihrer

und Montageleiter;

Tobias Doebele,

Bauleiter:

.PERI UP bietet den per-
fekten Mix aus Flexibilitat,
Funktionalitat und Monta-
gegeschwindigkeit. Alles
ist kombinierbar — und

wir haben fiir jede Anfor-
derung in kiirzester Zeit
eine Losung gefunden.”

Dachkonstruktion

Holzbau Amann,
Weilheim-Bannholz
Architekt

Shigeru Ban Architects Europe
und Jean de Gastines, Paris
Projektbetreuung

PERI Offenburg
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Fachgerechter Service fur lange Nutzungsdauer
und hohe Qualitat lhrer Bauleistung

PERI Reinigungs- und Reparaturservice

Der Einsatz qualitativ hochwertiger
Schalhaut ist Voraussetzung fir hohe
Einsatzzahlen und damit verbundener
Wirtschaftlichkeit eines modernen
Schalungssystems. Der Stahlrahmen
bildet die Tragkonstruktion fir die Schal-
haut, eine hohe Ebenheit und Stabilitat
des Rahmens ist daher ebenso unver-
zichtbar fir gute Betonierergebnisse.

Da Schalungselemente bei ihrer Nutzung
erheblichen mechanischen Beanspru-
chungen ausgesetzt werden, ist eine
regelmaliige Wartung unentbehrlich.

PERI bietet fachgerechte und wirtschaft-
liche Reinigung und Reparatur lhres Ma-
terials an vielen Standorten in Deutsch-
land — flr den dauerhaften Erhalt lhres
Schalungsbestands. Mit der Verlage-
rung der Tatigkeiten in unser Werk
werden die Kosten fir Sie kalkulierbar,
zusatzlich werden Sie von koordinieren-
den Tatigkeiten entlastet.

Bei Anlieferung wird Ihr Material genau
kontrolliert und dessen Zustand bewer-
tet. Erforderliche Malinahmen werden
festgelegt, den genauen Leistungsum-
fang stimmt unser Fachpersonal mit
Ihnen im Detail ab.

@oumq 19. bis 25. April
2000 Minchen

Vom 19. bis zum 25. April 2010 stellen
wir flr Sie auf der bauma in Minchen
aus. Erleben Sie auf unserem 4.200 m?2
groRen Messestand, wie wir Sie dabei
unterstltzen, |hre Bauprozesse zu
verbessern, Kosten zu senken und die
Sicherheit Ihres Personals zu erhohen.

Die Abbildungen in dieser Broschire sind
situationsbedingte Momentaufnahmen
von Baustellen. Deshalb kénnen Sicher-
heits- und Verankerungsdetails nicht als
endgliltig betrachtet werden.
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Reinigungsservice mit modernsten Anlagen, kleinere Reparaturen oder Generallberholung lhrer Schalung —

Sie stimmen den erforderlichen Leistungsumfang mit dem PERI Fachpersonal ab.
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Postfach 1264

89259 Weilenhorn
Tel.: +49 (0)7309.950-0
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info@peri.de
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